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Техніко-економічні показники

3

5 Гранична висота м

га 13,6906
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Ступінь вогнестійкості ст. ІІІ

7

606112 Площа забудови тепличного комплексу

4

9

Площа території в межах розробки ДПТ

8

Максимально допустимий відсоток забудови % 80

Протяжність вулично-дорожньої мережі км 0,055

Інші території
(зелених насаджень заг. користування, проїзди, зелені насадження
спецпризначення в охоронних та санітарно-захисних зонах)

га 0,9906

10

11

Поверховість виробничих будівель пов.

2

м2

12

чол. 100Кількість працюючих тепличного комплексу

Найменування Од. виміру

1

Значення№

1

тон/рік 4000Потужність тепличного комплексу

Площа проектної земельної ділянки №1
(для будівництва теплично-гідропонного комплексу) га 12,70001а
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АркушівАркушСтадія

Техніко-економічні показники

MRP-23008/1
Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером

5620884200:02:019:0480 для будівництва теплично-гідропонного комплексу (ІІІ черга) з
підкачувальною станцією за межами с. Заболоття Вараської міської територіальної

громади Вараського району Рівненської області

ТОВ «М.О.Р.Е. проект»

ГАП Чернецька К.Б. 07.23

Директор Коношевський О.В. 07.23

пов.Поверховість адміністравтино-побутових будівель

Категорія по вибухонебезпеці кат В

чол. 50
Кількість працюючих на проектних
підприємствах на ІІ етап реалізації

1б


