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АркушівАркушСтадія

Чернецька К.Б. 07.23

MRP-23008/1
Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером

5620884200:02:019:0480 для будівництва теплично-гідропонного комплексу (ІІІ черга) з
підкачувальною станцією за межами с. Заболоття Вараської міської територіальної

громади Вараського району Рівненської області

Директор Коношевський О.В. 07.23

ТОВ «М.О.Р.Е. проект»
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0.2000в т числі додаткова площа з існуючої території

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНПЛАНУ
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напрямок відведення поверхневих вод

підсипка території

зрізка території

7

Схема інженерної підготовки, благоустрою території
та вертикального планування

М 1:1000

Примітки:
1. в чисельнику зазначена проектна (червона) відмітка
планування,  в знаменику - існуюча відмітка землі (чорна)
2. Вертикальне планування території забезпечує допустимі для

руху всіх видів транспорту і пішоходів ухили на вулицях, проїздах
і перехрестях з раціональним балансом земляних робіт.

3. Для будинків і споруд з підземними приміщеннями належить
передбачати заходи щодо захисту їх від підтоплення (при
потребі).

4. Схему інженерної підготовки розроблено на топооснові М 1:500
з січенням горизонталей через 1,0 (0,50) м. Система висот -
Балтійська. На схемі інженерної підготовки приведені напрямки
проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також визначені існуючі і
проектні позначки висот по осі проїзної частини на перехрестях
і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

5. Відведення поверхневих вод здійснюється без попередньої
очистки локальними очисними спорудами і з подальшим скидом у
каналізаційну мережу міста  для поверхневих вод.

6. Стоянка, яка запроектована - є тимчасовою та не потребує
влаштування локальних очисних споруд.

7. Оскільки проектний об'єкт не є джерелом шкідливості і об'єкти
І чи ІІ категорії згідно ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" не
входять до переліку основних чи супутніх видів використання
проектної земельної ділянки, то розробка стратегічно-
екологінчої оцінки не передбпчалася.
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та вертикального планування
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